1.1 ASB tipusjeld spiralbordas csovek

#

Alkalmazasi terulet

Az ASB tipusjelii spirdlbordas csévek szabad aramu
hécseréléként alkalmazhatok fiitésre vagy hiitésre,
olyan helyiségekben, ahol a leveg6ben Iévé szeny-
nyezédéseknek a bordas cs6 korréziés szempontbol
ellenall.

Miszaki leiras

Az ASB tipusjelli bordascsé horganyzoll acélcsé,
amelynek redézésmentesen feltekercselt aluminium
szalag bordazata van. Igény esetén acélszalag bor-
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Miiszaki adatok

A bordascsovek korvonalrajza az 7. dbrdn lathatd; a
tipusvalasztékot, méreteiket, témegiiket az 7-2. tdb-
/dzat tartalmazza.

A bordascsovek jeldlésére egy betlikbdl s $Z4amcso-
portokbol all6 kéd szolgal. A kéd értelmezését példan
mutatjuk be: ASB-42-08-10,

ahol:

— ASB — abordascsé tipusjeldlése,

— 42 — a horganyzott magcso kilsé atmeérgje
(mm-ben),

— 08 — a bordaosztast jeldli (milliméterben)

— 10 — a bordascsé hosszat jeloli (deciméter-

déazattal is készitjuk. ben)
A spiralbordas csé gyartasi eljarasa véllalatunk sza-
badalma.
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Az ASB tipusjeld borddscsd kdrvonalrajza
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1. tablazat

Az ASB-42 tipusjelli borddscsdvek tipusvalasziéka, f6bb méretei és tomege

z =8 (mm) z =10 (mm)
B @d @ dp @D
tdme tém
tipusjel 2 tipusjel ac
(mm) (kg) (kg)
1000 ASB-42-08-10 4,2 ASB-42-10-10 40
1200 az MSZ ASB-42-08-12 5,1 ASB-42-10-12 438
1500 42 ;Z"::i’f“ =0 ASB-42-08-15 6.3 ASB-42-10-15 59
2000 ASB-42-08-20 8.4 ASB-42-10-20 8,0
2500 ASB-42-08-25 10,6 ASB-42-10-25 10,0
2. tablazat
Az ASB-60 tipusjelli bordascsdvek tipusvalasztéka, [6bb méretei és 16mege
zZ=8 =10
B 2d @d | @D L il
; témeg . tdmeg
tipusjel tipusjel
(mm) (ka) (kg)

1000 ASB-60-08-10 6,6 ASB-60-10-10 6,2
1200 az MSZ ASB-60-08-12 7.9 ASB-60-10-12 7.6
1500 €0 ;z"‘;?{:t i ASB-60-08-15 9,9 ASB-60-10-15 95
2000 ASB-60-08-20 13,3 ASB-60-10-20 12,6
2500 ASB-60-08-25 16,7 ASB-60-10-25 15,9

A bordaosztas kétféle lehet: 8 mm és 10 mm. Soro-
zatgyartasban csak a 8 mm-es bordaosztasu csévet
készitjlk.

A flitékozeg lehet telitett vizgdz, forro- vagy meleg
viz, ezek kdziil a bordascsé elsésorban kisnyomasu
g6zilitésre alkalmas.

A flitékdzeg maximalis hdmérseklete 300 "C, maxi-
malis Gzemnyomasa pedig 25 bar tdlnyomas lehet.
Hiitésnél hideg viz, glykol, sélé stb. lehet a h(it6ké-
zeg.

Méretazés
A szlkséges héenergia leadasara alkalmas borda-
zott cs6hosszat hatarozzuk meg géz, valamint me-

leg-, illetve forréviz flit6kézeg esetén.

Méretezés telitet! vizgoz fiidkdzegre. A szikséges
adatok:

— Q — hdenergia-igény, (kW),
— pg — aflitégéz nyomasa (bar, tdinyomas),
— tg — afitégbz telitési hémérséklete, (°C),

a flitétt helyiség kdzepes hémeérsékle-
te, (°C).

A szdmitds menefe:

A flit6g6z tg telitési hémérséklete és a helyiség t;
hémérséklete segitségével meghatarozzuk a Atk ké-
zepes homerseklet-kulonbséget: Atk = tg — ti, ("C).
A Alk ismeretében a 2-3. dbrdbd/meghatéarozzuk a
bordascsé Qo fajlagos héleadasat. Qo = a bordascss
nyugvo levegében mért fajlagos héleadasa (kW/m) a
kbzepes hémérséklet-kilénbség (Atk) és a bordaosz-
tas (z) figgvényében.

Meghatarozzuk a szukséges bordazott 6sszes csé-
hosszat:

A ZB-120)

Qo :

A bordéscsévek (B-120) cs6hosszainak, darabsza-
manak, kiosztdsanak a meghatarozdsa — a flitendé
helyiség ismeretében — a tervez§ feladata.

Pélga. adott:

— tg = 104,24 (pg = 0,2 bar tilnyomas) (°C),
— tl = 15 (DC),
— Q = 558 (kw),

— Alk=1tg—1i=104,24 - 15=89,24 ("C).
A 2 dbrdbol z = 8 mm-es bordaosztasra:
Qo =0,9, (kW/m),

Q 55

2

.8
QD 0’9 (m):
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2. dbra
AzASB-42 tipusjelTborddscsdvek fajlagos hdleaddsdnak
aaalal vizgoz fitokozegre

Qo [kW/m]
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Az ASB-60tjpusjeld borddscsovek fajlagos holeaddsdnak
aaalal vizgoz fitokozegre

tehat 62 m bordazott cs6hossz sziikséges az ASB-
42 tipusjelli bordascsébol.

A 3. dbrabol z =8 mm-es bordaosztasra:

Qo = 1,11 (kW/m),

Q 558

cambaTael L L

tehat 50,27 m bordazott cséhossz szikséges az
ASB-60 tipusjelli bordascs6bol.

Meéretezés meleg- vagy forroviz filokozegre.
A szlukséges adatok:

— Q — héenergia-igény, (kW),

— ty1 — az eléremend fltéviz hémérséklete,
("C),

— 2 — avisszatéré flitéviz hémérséklete, ("C),

— i —  afiitends helyiség kozepes hémérsek-

lete, ("C).

A szdmitds meneéle.
A rendelkezésre allo adatokbdl meghatarozzuk a Atk
kozepes hémérséklet-kulonbséget:

lV‘ _til (‘C)!
ty2 —ti, (°C),
K

ha %ﬂ-:» 0,7, akkor Atk egyszeriibbenis kiszamithato:

ty1 +1t
Atk = szz_

ti, (°C).

A Atk ismeretében a 4-5. dhrdabo/meghatarozzuk a
bordascsé Qo fajlagos héleadasat. Ezutan meghata-
rozzuk a sziukséges dsszes bordazott csohosszat:

Q
QO_E(B—1 20).

#
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AzASB-42tjpusjeli borddscsdvek faflagos holeaddsanak
aacatal meleg- vagy forroviz fitdkdzegre
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5. dbra - 1'k[ cl
AzA.S‘E—b‘ﬂﬂg’ous;é/ﬁbordalscsﬁvekb/iagashﬁeadésénak
adatal meleg- vagy forrdviz fitokozegre

A bordascsévek (B-120) cséhosszainak, darabsza-
méanak, kiosztasanak a meghatarozdsa — a flitendd
helyiség ismeretében — a tervezé feladata.

A f(it6 és hité bordascsoveket ugy kell sorba, illetve
parhuzamosan kétni, hogy a minimalis vizsebesség
feletti wy vizsebességet kapjuk. A minimalisnal ki-
sebb vizsebesség esetén a héleadas labilis lesz, és
altalaban nem éri el a szamitott értéket.

A minimaiis vizsebesség érieke.

— fltéskor 0,02 (m/s),

— hutéskor 0,08 (m/s).

A szamitas megkonnyitésére célszertia maximalisan
parhuzamosan kothetS csészakaszok (kézel azonos
hosszusagu szakaszokat feltételezve) szamat meg-
hatarozni:

__Q
- c- Aty
ahol:
— n — a maximalisan parhuzamosan kéthetd
cs6szakaszok szama,
— Q — ahéenergia-igény, (kW),
— Aty = tv1—te=afltévizhémérséklet-kulonb-
sége, ('C),
— ¢ — a kritikus vizsebességet és a csé ke-

resztmetszeteét is tartalmazé tényezé,

amely
— flitéskor c=0,176,
— hdtéskor ¢ =0,703.

Ha n<1, akkor a kis hételjesitmény miatt az elgirtnal
kisebb vizsebesség adddik. Ebben az esetben ajan-
latosabb konvektorokat beépiteni. Példaul, adott:

— Q — 558 (kW),
— ty1 — 90(°C),
— tva — 70 (°C),
— ti — 15 (C).
AN=t1-1i=90-15= 75 ("C),
A§=Tv2—ti=70—15=55(°0).
AK 55 .
AN = 75 =0.73>0.7 (C),

tvi +t
Atk = ‘”2 “E—ti:90;7°—15=65 .

A 4. dbrabol z = 8 mm-es bordaosztasra:
Qo = 0,53 (kW/m),
Q 558

—; = D,E =105,28 (m),

A/1.1/4
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tehat 105,28 m bordazott cs6hossz szikséges az
ASB-42 tipusjelii bordascs6bél.

Az 5. dbrdbol z = 8 mm-es bordaosztasra:
Qo = 0,66 (kW/m),

Q 558

Qo =066 - 84,55 (m),

tehat 84,55 m bordazott cs6hossz szikséges az
ASB-60 tipusjelli bordascs6bol.

A maximdlisan parhuzamosan kdthetd cs@szaka-
szok szama:

- .y

n= AL c=0,176 (fltéskor),

Alv= ‘v1— tv2= 90 —70: 20 (DC),
568

"= Ga76.20 - P>

tehat maximalisan 15 parhuzamosan kothetd cs6-
szakaszra oszthatjuk a 105,28 (84,55) m bordazott
cs6hosszat.

Telepités

Az ASB tipusjelli bordascsoveket beépités elott el-
lenérizni kell, hogy nincs-e bennik szennyezGdeés.
Beépités el6tt a flitékézeg (hitékozeg) csivezetéket
ki kell mosni. A csévezeték-rendszer tisztitasa alkal-
maval a bordascsoveket ki kell iktatni.

A bordascséveket az Urithet6ség és légtelenités mi-

att egyiranyu lejtéssel kell szerelni. A légtelenitést a
kondenz oldalon kell végezni.

Telepitéskor figyelembe kell venni azt is, hogy két —
egymas folé beepitett — bordascsé héleadasa ki-
sebb, mint az egysoros bordascsé kétszeres hételje-
sitménye. Inkabb egymas mellé kell a két bordascso-
vet egy kdzos konzolra felszerelni.

A g6zfités(i bordascsovek telepitésekor szamitasba
kell venni, hogy a bordascsovek fellleti hémérsekle-
te igen magas, és a hozzaérét megégetheti. Ennek
megelézésére burkolat felszerelése ajanlatos.

A bordascséveket sima csévéggel adjuk, amelyhez
a megrendeld a beépités kivanalmai szerint csatla-
kozhat (hegesztett, vagy karimas csatlakozassal).

Csomagolds, szallitas

Az ASB tipusielli bordascsovek bordazott részét hul-
lampapirba csomagoljuk, a csévégek szabadonvan-
nak.

A bordascsovek szakszer( és gondos szallitast igé-
nyelnek.

Megrendelési példa

Abordascsévek darabszamat éstipusjelét kell feltin-
tetni, példaul:2db ASB-60-08-20 tipusjelt aluminium
spiralbordas cs6.

A VALTOZTATAS JOGAT
FENNTARTJUK!
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